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WIR PRODUZIEREN SICHERHEIT!

Technisches Datenblatt EKAMUFF Nr. 3

Best.-Nr.:
Produkt-Bezeichnung:
Angewandte Norm:
Verwendung:

Beschreibung:

Materialien:

Gewicht:

Kennzeichnung:

Handhabung:

Bereithaltung:

Warnhinweis:

Verwenderhinweise:

277 812

EKASTU-Kapselgehérschutz EKAMUFF Nr. 3

DIN EN 352-1:2002

Schutz gegen stérenden oder schadigenden Larm am Arbeitsplatz.

Das robuste Gehérschutz ist mit einem Universalbiigel und individuell verstellbaren Kapseln
ausgestattet.

Farbe: schwarz

SNR H M L
26dB 29dB | 23dB | 17dB

Universalbtigel: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) + Polycarbonate (PC)
Kapseln: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Muschelpolsterung: Polyvinylchlorid (PVC)

ca.189¢g

Markenzeichen des Herstellers (LOGO)
Produkt-Bezeichnung

glltige Norm

Informationsbroschiire des Herstellers beachten
CE-Kennzeichnung

Gehorschutz erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung bzw. aus dem
Aufbewahrungsbehélter nehmen und geman Informationsbroschiire des Herstellers
einsetzen.

Raumtemperatur. Vor Kalte, Hitze und Feuchtigkeit schitzen.
Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten.

Informationsbroschiire des Herstellers beachten!

Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ.

Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht
werden, abweichen kdnnen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und
verstehen. Benutzen Sie den Gehoérschutz ausschlieflich gemaf der Informationsbroschire,
den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der
Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemaR DGUV Regel 112-194
.Benutzung von Gehoérschutz”.
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